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DIMENSION DE LA LAMINA: HOJA A2 X 3 (594X1261)
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PT 10.060_Rev. 04, ELEC.dw

DETALLE 1: CAJA EQUIPOTENCIAL
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DETALLE 6: ILUMINACION INTERIOR
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A FILETE
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DETALLE 11: DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO ELECTRICO
EN PLANTAS EN RECINTO S/ TIPOLOGIA 3

ALIMENTACIGN EN 220Vea
(CONVERSOR 12Vee/220Vca)
S/ 10.4.3.16 DE LA ET 02/02

(S/ 10.2.7 DE LA £T 02/02 GDEDEB) | \

ALIMENTACION RED PUBLICA 220Vca

S/ 10.4.3.16 DE LA ET 02/02
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DETALLE 7: ILUMINACION EXTERIOR
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DETALLE 8: ILUMINACION EXTERIOR
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DETALLE 15: PAT DE CARPINTERIA METALICA
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DETALLE 9: ILUMINACION INTERIOR Y CAJA DE 3 VIAS

CORREA C140 BULON, ARANDELA Y
TUERCA
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PERFILL 14 x ¥
(4 de  200mm)
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DETALLE 12: SOPORTE DE CANERIA
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DETALLE 16: MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO
[
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DETALLE 17

CABLE SUBTERRANEO

CAJA DE PASO
CON TAPA 200x200
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DETALLE 4: UNIONES SOLDADAS
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DETALLE 5: DERIVACION DE 4 VIAS

DETALLE 10: TOPOGRAFICO DE TABLERO ELECTRICO
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DE PILAR DE ACOMETIDA A CAJA EQUIPOTENCIAL
(VER NOTA 6)

CABLE SUBTERRANEO J
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(*) En el caso donde el gabinete incluya el variador de frecuencias, es decir,
recintos con odorizacién, se deberd contemplar el suficiente espacio que
recomienda el fabricante del variador de frecuencias.

DETALLE 13: PAT DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
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DETALLE 17: DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO ELECTRICO EN PLANTAS S/

TIPOLOGIA 1Y 2

ALIMENTACION RED PUBLICA 220Vca
S/ 10.4.1.9 DE LA ET 02/02
LS/ 10.4.2.15 DE LA ET 02/02

ALIMENTACION EN 220Vca
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ODORIZACION — DETALLE 11
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(*) Solo se aceptard una potencia maxima simultanea de 500W por circuito.

DETALLE 18: POSTE CON LUMINARIA APE

ACOPLE PARA LUMINARIA

ANTIEXPLOSIVA

MEDIA CUPLA @1
ROSCA NPT (SOLDADA)

@60mm x €:3.20mm x L:1.30m

@

ARTEFACTO DE
ILUMINACION APE

CANERIA ROSCADA NPT

CONDUCTO DE

COBRE DESNUDO 50mm2

A CAJA EQUIPOTENCIAL

& (5 FILETES MIN.) &
= COLUMNA METALICA
(VER NOTA 9)
P114mm x e:4.10mm x L:3.20m
MEDIA CUPLA 1"
ROSCA NPT (SOLDADA)
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= DETALLE 19
SELLAR CON ESPUMA
Jr POLIURETANO
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0.20

LECHO DE ARENA

(*) Las dimensiones definitivas de la base HA' quedan supeditada a la longitud definitiva de la columna

DETALLE 19: DIAGRAMA UNIFILAR DE CAJA A PIE DE POSTE

LUMINARIAS EN POSTE METALICO

®

2(1x2.5mm2+PE)
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I
I
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|
|
|
|
|
|
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DPS 2x20A |
|
|

1(1x6mm2)
IRAM 62267

A CAJA EQUIPOTENCIAL

(*) Se podrd emplear un solo seccionador fusible bipolar, siempre y cuando las luminarias sean de iqual
caracteriticas eléctricas.

0.40

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 61 |Motor trifasico APE 3x220Vea para extractor IEC 60079 1
DETALLE 20: PAT A ESTRUCTURAS DE HORMIGON N* DE DOCUMENTO DESCRIPCION 60 |Variador de frecuencia (220Vca / 3x220Vca) para motor trifasico APE Comercial 1
ARMADO PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 1 | Notas Generales. 59 | Grupo Generador Monofasico — Naftero Comercial 1 ver ET 02/02
. B \‘ %A ‘ ‘ BSQII\[I)LLJJ[();(EOS([))E CSBRE PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 2 | Mamposterfa encadenada armada de ladrillo cermico macizo. zona sfsmica 1y 2. 58 | Conector de compresion tipo "C" para PAT armadura metdlica Comercial gl
. e mm
J A‘ 1 PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 3 | Mamposterfa encadenada armada de ladrillo cerémico macizo. zona sfsmica 3 y 4. 57 |Interruptor diferencial con sensibilidad 30mA — In=32A IEC 61008 1
Z i i PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 4 | Mamposterfa encadenada armada de ladr. hueco cerémico y bloque de H* port. zona sfsmica 1y 2. 56 | Interruptor termomagnetico Bipolar 2x32A — Curva C IEC 60898-1 1
“ - ,”””” PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 5 Mamposterfa encadenada armada de ladr. hueco cerdmico y bloque de H' port. zona sfsmica 3 y 4. 55 Cable unipolar 6.0mm? (colores: rojo: fase, celeste: neutro y V/03 IRAM 62267 gl
R AR - - tierra
- : “oexe{ A CAJA EQUIPOTENCIAL PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 6 | Paneles de hormigén prefabricado de 20cm de espesor. zona sfsmica 1, 2, 3 y 4. I ) :
S B . . con cerrojo y
- / ‘) \‘ PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 7 | Estructura de techos — detalles constructivos. 54 | Gabinete (olto 500 y ancho 400) P95 (Mm.) [EC 60670 1 candado
ARMADURA ®) PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 8 | Carpinterfa metdlica. 53 |Fusible cilindrico de 2A y 10x38mm con Portafusible seccionable IEC 60282 gl
ESTRUCTURAL PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 9 | Plano de estructuras y detalles constructivos — Planta con muro s/ Fig. 1 NAG 148. 52 |Buje adaptador Macho (M20)-Hembra (83/4" NPT) IEC 60079 ql
PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 10 | Carpinterfa metdlica — Planta con muro s/ Fig. 1 NAG 148. 51 | Cafieria metdlica flexible APE de @3/4" con rosca NPT IEC 60079 g
PT 10.060_Rev. 04 — Lémina 11 | Clasificacion de dreas de sequridad para instalacion eléctrica — Tipologia 3 — Planta en recinto. 50 |Buje de reduccion Macho mayor(@1°NPT) — Hembra menor(@3/4°NPT) IEC 60079 gl
PT 10.060_Rev. 04 — Lémina 12 | Instalacién eléctrica — Tipologfa 3 — Planta en recinto. 49 | Cafieria metdlica flexible estanca de @1” con rosca NPT IRAM 62386-1| 4l IRAM 62386-23
PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 14 | Clasificacion de dreas de sequridad para instalacién eléctrica — Tipologia 2 — Planta con muro. 48 | Soporteria para caja antideflagrante Comercial g
PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 15 | Instalacidn eléctrica con artefactos de iluminacién estanco — Tipologfa 2 — Planta con muro. 47 | Coja ontideflgrante APE para columnas de iluminacion IEC 60079 gl
PT 10.060_Rev. 04 — Ldmina 16 | Instalacion eléctrica con artefactos de iluminacion APE — Tipologfa 2 — Planta con muro. 46 | Codo de paso con tapa sesgada 01" - APE IEC 60079 g
PT 10.060_Rev. 04 - Lamina 17 | Clasificacion de dreas de sequridad para instalacion eléctrica — Tipologia 1 — Planta aérea. 45| Unin doble con asiento laberintico @ 1" APE IEC 60079 gl
PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 18 | Instalacion eléctrica con artefactos de iluminacin estanco — Tipologfa 1 — Planta aérea. 44 | Niple roscado NPT @1" APE — Entrerrosca o 3/4" APE IEC 60079 gl
PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 19 | Instalacién eléctrica con artefactos de iluminacién APE — Tipologfa 1 — Planta aérea. 43| Sellador vertical/horizontal 8 1" APE incluida la pasta selladora JEC 60079 g
PT 10.060_Rev. 04 — Lamina 20 | Sistema de puesta a tierra para instalacion eléctrica — Tipologia 1 — Planta aérea. 42| Curva ciega @1" con rosca NPT Comercial g
ET 02 / 02 Esp. Técnica General: Obras Civiles para Planta de Separacién, Medicion, Reductoras de Presion y de 41 | Perfil L T 1/2 . 1/4 * grampa u~bolt para cafio de 3/4 Comercial g
Odorizacion. 40 | Cable TPR con aislacion 500V de 2x10 mm? con terminales y pinzas IRAM NM 30m | Conexidn inversor
cocodrilos 247-5 ) con bateria
39 |Inversor de 12 Vcc./220 Vea — Max. Potencia 600W ET 02/02 1
DETALLE 21: POSTE CON LUMINARIA ESTANCA lLUMlNAC%RJE&%T&TEE) SIMBOLOGIA ELECTRICA 38 | Valjo porta inversor apta a golpes y caidas IKO7 Comercid 1
/W (‘ Interruptor de proteccion termomagnético 37 |Cable TPR 2x2.5mm?+PE con fichas macho y hembra 16A reforzado IRAM - NM 10.0m Conexion inversor
% 247-5 con tablero
Interruptor de proteccién diferencial Calcomanias indicativas de cada componente/circuitos del diagrama . Todos los
» ﬁ % unifilar y calcomania de riesgo eléctrico Comercial g tableros
MEDIA CUPLA @1 y 9
ROSCA NPT (SOLDADA) = Conexion o tierra 35 |Barra de cobre desnudo para P.AT. eléctrica del tablero IRAM 2309 ql Ver detfge My
ACOPLE PARA COLUMNA R . >
ALUMBRADO H Dispositivo de proteccion contra sobretension 34 |Disp. de proteccion ¢/ sobretension bipolar de 20A RAM 2281 | d IEC 61643
B (174 Lémpara 33 | Interruptor termomagnetico Bipolar 2x10A — Curva C IEC 60898—1 gl
o 32 |Interruptor diferencial con sensibilidad 30mA — In=25A IEC 61008 1
/ @ Motor trifasico 3x220Vca
VEDIA CUPLA 21" 31 | Interruptor termomagnetico Bipolar 2x20A — Curva C IEC 60898-1 ql
ROSCA NPT (SOLDADA) . @ FE, Variador de frecuencia 30 Ficha macho reforzado de 16A para empotrar en tablero y fichas EC 309 |
= AREA SEGURA I hembra y macho reforzada 16A para prolongacion. 9
. . = Fusibles extraibles — tipo tabaquera
20mm x_e.eomm x L2.90m L CLSE 1 — DIV ’ 29 [Riel DIN 35mm EC 60715 |
/\f @ Medidor de energia 28 |Boquilla & 3/4" para tablero eléctrico Comercial gl
\f —a Ficha macho con toma tierra 27 | Gabinete (alto 400 y ancho 300) IPS5 (Min.) IEC 60670 | g °°”Ca°nedrgfjf y
F14mm x e405mm x L2.90m 33— Ficha Hembra con toma tierra 26 |Caja de derivacion APE con 3 entradas roscada @ 3/4" NPT IEC 60079 gl
25 | Artefacto de iluminacidn exterior LED 15W — APE Antideflagrante IEC 60079 ql
E Tablero eléctrico
24 | Buje Reduccion APE #3/4"(macho) a @1/2" (hembra) con rosca NPT IEC 60079 gl
Circuito de 2 conductores de polaridad o fase .
/\f Av y neutro 23 | Cafio flexible APE &1/2" con rosca NPT — L:450mm IEC 60079 gl
Circuito de 3 conductores de polaridad o fase Cabl ipolar 2.5 2 (colores: rojo: f , celeste: t :
\f @ J&r e P ” ti:rrz)umpoor mm’ (colores: rojo: fase, celeste: neutro y v/a RAM 62267 q
COLUMNA METALICA =T |Cruce de conductores sin conexion 21 |Caja de derivacion APE con 4 entradas roscada @ 3/4” NPT IEC 60079 gl
(VER NOTA 9) -astH P -
— —4—— | Cruce de conductores con conexién 20 |Artefacto de iluminacion interior LED 68W — APE Antideflagrante IEC 60079 gl
= @ 19 | Buje adaptador Macho (M20)-Hembra (83/4” NPT) Comercial gl
S | 2140mm x e:4.80mm x L:2.90m 18 |Cafieria metdlica flexble APE de @3/4” con rosca NPT — Li450mm | IEC 60079 | g
CANERIA ROSCADA NPT "
= 17 odo con tapa sesgada @ IEC 60079 g
/\f 16 | Sellador vertical/horizontal & 3/4" + pasta selladora IEC 60079 gl
\f ‘ m 15 |Niple roscado NPT ¢ 3/4" APE — Entrerrosca & 3/4" APE IEC 60079 gl
14 | Union doble APE con asiento laberintico 83/4" IEC 60079 gl
2168mm x €:6.55mm x L:3.0m ; NOTAS GENERALES - 13 | Cafieria 83/4 " H'G' — Sch40 ANSI C80.1 gl ver ET 02/02
MEDIA CUPLA @1” 12 |Molde — crisol tipo CC-TH 50 / 50 para soldadura aluminotermica Comercidl ql IEC 61643
ROSCA NPT (SOLDADA — NOTA 1: Todos los materiales que componen la instalacién eléctrica T - . . )
( ) deber@n estar normalizados y certificados por su correspondiente Ente 11| Molde — crisol tipo CC-XS 50 / 50 para soldadura aluminotermica Comercial gl
>< competente en el tema. 10 | Cafieria @1” H'C' = Sch40 ANSI C80.1 ql
— NOTA 2: Las cantidades descriptas en la lista de materiales son indicativas 9 |Morseto bimetdlico para cable de cobre desnudo 50mm2 Comercial gl
y dl.e ber.?” 361 Ve”f'COdoi por el contratista de forma previa a la 8 Terminales de compresién latén/cobre estafiado para conductores de C o |
rediizacion del presupuesto. cobre de 50mm? de seccion y cable de 6mm? de seccion omercia g
- NOTA 3/ Antg cualquier discrepancia en la ipterpretacién de las normas de 7 | Cable subterraneo de 1 Kv. de tension y de seccion 2x2.5mme-+PE IRAM 62266 gl
aplicacion, siempre prevalecera la mds estricta.
Jabalina Ac—Cu @17.5mm L=3.00m + grampa tomacable tipo i i
— NOTA 4: La /i[sposicién de los conductores de PAT y cables de potencia 6 | GRC=5895 de cadweld o equivalente gramp P IRAM 2309 gl RSSA??%SO
son esquemdtico.
S DETALLE 19 5 |Cafio de #25 PVC Reforzado Comercial gl
— — NOTA 5: No se admiten derivaciones en cables subterraneos, el mismo no 9
HUELGO 1 debe sufrir modificaciones en su aislacion. Solo se permiten derivaciones 4 |Cable de cobre desnudo de S0mm IRAM_ 2004 gl
RELLENADO i SELLAR CON ESPUMA mediante de borneras en cajos aptas a la zona de emplazamiento. 3 Bulén de bronce #1/2°x 1 1/4" ¢/ arandelas planas bronce y elast. c - |
POLIURETANO inoxidable y tuerca omercia g
CON_ARENA — NOTA 6: Cuando la alimentacion de la planta sea proyectada desde la red - — -
eléctrica pdblica, la acometida eléctrica del suministro se deberd efectuar 9 Barra de cobre 300x60x> mm con 7 agujeros y fijacion con Comercial 1 Los disladores
seqln las especificaciones técnica y/o requerimientos exigidos por la aisladores tipo soporte de poliester incluyen bulones
— — ~ L — ~ - Distribuidora de energia eléctrica a la que se solicita el servicio, tal cual Tapa de hormigon
\/\/ Y// v/ Y///\ o /\/K\////\/K\// /\/K & se indica en el punto 10.4.1.9 de la ET 02/02. 1 |Caja equipotencial de Hormigdn premoldeado 410x410x300 Comercial 1 pintada de color
NIV NI
: // % // % . //\/ v \// // % — NOTA 7: Deberd sellarse toda entrada o salida de cajas que contengan <
NSNS . X N NN : . ! : POS. DENOMINACIGN NORMA | CANT. OBSERV.
AYONO NN\ SN /\\}\ N /\\\/\ N - llaves interruptoras, fusibles, relés, empalmes, resistores u otros aparatos
o . ’ R que puedan producir arcos, chispas o elevadas temperaturas, a no més de LISTA DE MATERIALES
© b = 450mm. de dicha caja. Uniones, codos, reducciones, cuplas, niples, cajas
MALLA DE ADVERTENCIA MALLA DE  ADVERTENCIA y condulets a prueba de explosion, serdn los dnicos elementos permitidos
voToTOTTToToTo . EADEILLB A entre el sellador y la caja.
/ ' C L L @ — NOTA 8: EI presente plano tipo contiene los requerimientos bdsicos de la N® Modificacién Fecha | Venc. | Dib./Rev. Sector A r?;?éo Cerencia
3 \ instalacion eléctrica, sistema de iluminacion y puesta a tierra de las 4
CONDUCTO DE > 3 . plantas de separacién, medicién y reduccién de presion, de acuerdo a los DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. FCOGAS
COBRE DESNUDO 50mm?2 ! N - N requenm/uentos de la normativa aplicable vigente. . DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. Ingenierfa/Estudios y Proyectos
A Se podrd proponer materiales, artefactos o equipos alternativos, que
A CAJA EQUIPOTENCIAL ” cumplan con los reggerimjentos de la normativa vigente y cgenten con su Obra: PROYECTO CIVIL DE CABINA PARA Parte: DETALLES GENERALES PARA
; 5, LECHO DE ARENA correspondiente certificacion; debiendo en este caso acompafiar el proyecto PRP, SEPARACION, MEDICION Y ODORIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
» constructivo devlos correspondientes memorias 'de calculo que respalden la Lugar: PROV. CATAM./LA RIOJA/CBA/MZA/S.JUAN/S.LUIS LAM. 13
5 . CABLE SUBTERRANEO correcta seleccion de los elementos y/o materiales propuestos, tal cual se - -
 BASE DEHA - expresa en los puntos 10.2.4 y 10.2.5 de la ET02/02. Fech025_09_19 Esc. Gréfica Dib. JAT. C.0p. Tipo T Clase C
SO : . — NOTA 9: En caso debe proponer otras alternativas de disefio para las Venc. Form. A2 x 3 Rev. 5C Reempl. N? PT 1 0060 A
0.60* (*) Las dimensiones definitivas de la base HA™ quedan columnas metdlicas, las mismas deberan acompafiar de sus respectivas - X - e - —
supeditada a la longitud definitiva de la columna verificacion a los esfuerzos mecdnicos segin CIRSOC 302,/2005. Lider LT y PRP Lider EyP Lider Ingenierfa
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