H C F E D C | B
, CONDICIONES TECNICAS SIMBOLOGIA (RAMAL / GASODUCYTO)
DETALLE N'T VALWLA N'1: 2 CORTE 1-1 %HBOEB gt POSTE AT (56K) %EMAOBA DETALLE DE TAPADA DE CANERIA CONDUCTORA NUMERO DE CLIENTES SOLICIANTES = [ =——TcANERA A INSTALRR
ESCALA: GRAFICA gﬁwM;NRS/TOEIESVéL\éUOLIﬁSESU(\Z/(EIFE)ENDAéEG’N S0 TR0 BT 10008 ’ ’ EN TENDIDO PARALELO NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES - == CARERIA EXISTENTE
v . — CARO CAMISA PVC ESCALA: GRAFICA CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h) - || - — - CANERIA PROY. CONSTR. VIGENTE
LM 450 i ¢76mm—8300 EXTRAPESADO CON ‘ PRESION DE DISENO (kg/cm2M) 25,0 —@®— | PUNTO DE CONEXION
B QP 2. @) JUNTA NONOLITCA ) LE¥IOmmVENTEO) - SO i BASE - owp 2 PUNTOS (02) % PRESION OPERATIVA MAXIMA (kg/cm2M) 205 || —o— [ ACCESORIO TIPO WILLIAMSON
= NO SOLDADA A §T6mm-S300 (73)(18) ' ) PRESION OPERATIVA MINIMA (kg/cm2M) 7,0 —DoG— | VALVULA A INSTALAR
¢ = ACCESORIO R . o POSTE T (13.200) W PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M) | 37,5 || —Pe&— | VALVULA EXISTENTE o0
LW EL?LELD)EL&RANSEUQN5¢5zg3mm@\ S RIS WPLE o76mn @) |- / ARG VR ! ' COMPACTACIGN CON PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)| 34,0 —— | REDUCCION CONCENTRICA
(16) 2RO CECR - ~ Sp- 9,00mm IS JUNTA MONOLITICA ool o TIERRA GAS ODORIZADO sl —- | JUNTA DE AISLACION MONOLITICA (JAM)
- - 3 & \éggg()grlgm 8 : ) = 5 MALLA DE ADVERTENCIA —L | CANO CAMISA CON VENTEOS
699 202 09 = - S = T —— ; - DE 0,30m DE ANCHO =mr- [ ANODO DE SACRIFICIO DE MAGNESIO
\ d 1 S 5203mm | 8003mm S . #203mm | | | @ [ CMP-U TIPO CIUDAD/URBANO DE n PUNTO
1 _ 1 TEe™NTS _ _ _ 14 - [T1 I- _ (R = T ol - — — — I I R _._._.6, i o COLUMNA DE LINEA AEREA GENERAL
v AL N / : l | | AN O TERRA LIVPIA O- | COLUMNA DE ALUMBRADO
5 i
1 [ 4 CARO CAMISA PVC 1 2 A PUNTO DE A DOERING | A DOERIG - L | PAT COLUMNAS Y SUBESTACIONES TRANF.
~ EXTRAPESADO CON CONEXION ‘ i ‘ CANO CONDUCTOR JAN SUBESTACION SOBRE COLUMNA
| SELALDOR A BASE H e g NIPLE DE TRANSICION 6203 FOTALO | FOFALO CAMARA DE FIBRA OPTICA
| DE_SILICONA el ) el) ] SERRE P 5L XD~ Espe 5.56mm (@) i
: IS PUNTO DE CONEXION 500 e | © CAMARA CLOACA
| ||| MED. ACC. WILLIAMSON @TEE REDUC. REDUC. CONCENTRICA D % i % ® ARBOL
| 200 | 300 | 1900 | 300 | s @152x152mm-S300 $203x152mm $152—-76mm BRIDA WELDING NECK 9203mm-S300 : : JABALINA DE PAT JABALINA DE PAT : — CONDUCTOR SUBTERRANED FIBRA GFTICA
| o o %X'?Té%ﬁzmm | CORTE 7-2 @@ = =] | " —ew——| CANERIA DE AGUA
| — é et = = 3 o a0 g | = - CANERTA DE CLOACA
| T <o ) 3 OMP 2 PUNTOSﬁ 5 9 o S ) < GEORREFERENCIACION DE ELEMENTOS — LINEA ELECTRICA AEREA ALTA TENSION
LCV, | 1600 TR L e =i | L | Lafitud C°frdeﬂ°ﬂ°?ugﬁ°g roﬁodos imales) — LINEA ELECTRICA AEREA MEDIA TENSION
| SRR 1EE WILLIAMSON=ENV. TOTAL KRR I ! i aritu ongitu en daecimailes —ter LINEA ELECTRICA AEREA BAJA TENSION
S | ENVAVANANS NAVANMAVAVAVANVAVANAVNANVANNVS SRR X mm - o ELEMENTO LATlTUD LONG'TUD
il 8 S - o | FAMAL 2152mm RAMAL #152mm, = VALVULA NI | -31,3416083 | —64,2511889 -
gl | o - : - VALVULA N°_ - -
g | S 3 CLOACA 2o00mn CLOACA #500mm RECTIFICADOR N - -
| RAMAL INST. 6203mm ~ T \ N — - - ~
\ 2,80 220 | | 0500) 2,80(%) 12,0 1,60 3,10
i 9,70 4,30 14,80
9203mm $152mm T.:1.50m
_6_._._.._L.:|:.i_ ........................................................... — % r _I
- 1 RAMAL EXIST. #152mm 1650 (*) SEGUN EL INFORME ADJUNTO, BRINDADO POR LA OPERADORA DE LA LINEA DE MT (13,2kV), LAS PUESTA A TIERRA (PAT) DE (*) SEGUN EL INFORME ADJUNTO, BRINDADO POR LA OPERADORA DE LA LINEA DE AT (66KkV), LAS PUESTA A TIERRA (PAT) DE LOS POSTE AT (66kV)
| ' 3 3
< ) LOS POSTE MT (13,2kV) SE ENCUENTRAN ENTRE 0,50MTS A 0,80MTS DEL EJE DEL POSTE. SE ENCUENTRAN ENTRE 2,50MTS A 2,80MTS DEL EJE DEL POSTE
=
4 = —7@ S P
CROQUIS DE UBICACION = z /2 S|
ESCALA 1:10.000 = é\ % =
- ) NOTA IMPORTANTE 1 :
ELABORACION DE. LOS PLANOS: " 1) LA ELABORACION DEL PROYECTO CONSTRUCTVO SEGUIRA LOS LINEAMIENTOS DE: LAS NORMAS NAG 100, NAG 153 Y NAG 108 EN LO CONCERNIENTE A
1) EL DIBUJO DE LOS PLANOS DE PROYECTOS CONSTRUCTNOS (PC) Y PLANOS CONFORME A OBRA (PCO) SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PROTECCION ANTICORROSIVA, PLANOS TIPO, MANUAL DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CLAUSULAS GENERALES DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS
DE LA ESPECIFICACION TECNICA ET 03 "ULTIMA REVISION”, DEBIENDO PRESTAR ESPECIAL ATENCION A (FORMATOS, ESCALAS, REPRESENTACION GRAFICA, DEL GENTRO SA./ DISTREBUIDORA DE GAS, CLYANA SA
LINEAS, L%TRAS' SIMBOLOGIA, ROTULD, CONDICIONES TE?”'CAS' LISTADO  DE NATERIALES, LISTA-DEREVISIONADO/MODIFICACION, ETC). 2) PARA TODA LINEA DE TRANSMISION QUE OPERE A UNA PRESION QUE GENERE UN NIVEL DE TENSION SUPERIOR AL 30% DE LA TFME, Y QUE CONTENGA
2) INFORNACION MINIA QgE‘ DEBE CONTENER CADA PLANO: ) l VIVIENDAS O SITIOS APTOS PARA EL TRANSPORTE DE SERES HUMANOS DENTRO DEL CIRCULO DE IMPACTO POTENCIAL, SE DEBERA REALIZAR UN INFORME
Dogp, 9 CROQ:;S DE UBICACION: EN CASOS EN DONDE NO SE CUENTE CON DOS Cﬁ;\LLES CON NOMERO O NOMBRE QUE SE INTERSECTEN ETRE Sl SE DE EVALUACION DE SEGURIDAD A TRAVES DE UNA CONSULTORA IDONEA, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICARAN LOS PAREMETROS DE INSTALACION INDICADOS
e DEBE . INDICAR MED“NRT: UN SOMBR%ADO LA ZONA AFECTADA POR LA CANERA A INSTALAR Y SE INDICAR SU COORR[ZENADA GEOGR HC% LA ESCALA EN PLANO DE PROYECTO CONSTRUCTNVO, DE SER NECESARIO SE AGREGARAN TODAS LAS MEDIDAS DE MTIGACION DEL REESGO, A FIN DE QUE EL RESCO
/ DEBERA PERMITIR UNA RAPIDA UBICACION Y LECTURA A SIMPLE VISTA. EN ZONAS RURALES, FRENTE A RUTAS, BASTARA CON LA INDICACION DE LA INDIVIDUAL SE UBIQUE EN LA REGION ACEPTABLE Y EL RIESGO SOCIL NO SUPERE EL LIMITE ESTABLECIDO, TODO SEGUN LO INDICADO EN PUNTO h) DE
PROGRESIVA KILOMETRICA Y QUE LUGARES MAS PROXIMOS SE ENCUENTRA EN LA RUTA, CASO CONTRARIO SE INDICARA LA DISTANCIA A UN PUNTO FIJO APENDICE. 620 DE LA NORMA NAG100 -
b 3&?&%23?“&@%2 \I/)l/éLDIEL/:Ii(C)Ef)(E) PC SE DEBERA REALIZAR EL RELEVAMIENTO EN CAMPO DE TODOS LOS OBSTACULOS Y OTRAS INSTALACIONES $) PREVIO AL INCIO DE LA OBRA, SE DEBERAN CUNPLMENTAR TODOS LOS REQUISTIOS DEL ENARGAS (RESOL. 1/510).
DETALLE N° 1 & ) STENES. DEBENDD FEUNINSE TODA LA INFORUACON NECESARA SOBRE. LA EXISTENGI D ESTRUCTURAS, FUtS. SUBTERRINEAS ¥ L NFORIACEN 4) SE DARA CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACION VIGENTE EN RELACION A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14), DSEBIENDO
~ PUNTO DE CONEXION S ‘ ) ! 0 INDICAR Y ACOTAR TODAS LAS EXCAVACIONES ESPECIALES, COMO POZOS DE ATAQUES, CAMARAS DE VALVULAS, ETC..
& A CANERIA EXISTENTE S DE INTERFERENCIAS OBTENIDA DE LAS ENPRESAS DE SERVICIOS (AGUA, CLOACAS, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONI, FIBRAS GPTICAS, DESAGUE PLUVAL, 5) PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CONTARA LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS, ANTE LOS ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS DE LOS
) RS SISTEMAS DE TV POR CABLE, ETC.), DEBIENDO REALIZAR UN ANALISIS EXHAUSTNO DEL RECORRIDO PROPUESTO Y SUS POSIBLES VARIANTES, TERRENOS. SECON CORRESPONDA. ’
N CMP 2 PTOS INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE OBRAS DE ARTE Y Pu;ZAs; ESPECIALES QUE SEAN NECESQPAS PARA SORTEAR OBSTACULOS Y OTRAS INTERFERENCIAS 5) PRE AL INGIO DE L0 TRABAIDS, SE CONTARA GON LAS SERVDWIERES O PERMISOS DE. PASO, OTORGADOS FOR L0S. ORGANSHOS Y/0
TIPO_MOJON PRESENTES EN EL DESARROLLO DE LA TRAZA DE LA CANERA R*;NEJECUTAR’ LAS QUE DEBERAN ESTAR DEB'D*(;MENTE ACOTADAS, PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA OBRA. ASIMISMO, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, COMO CONDICION EXCLUYENTE PARA LA
N ) ;%?Eglfggs INDICADOS EN LA PLANMETRIA ¥ ALTMETRIA DEBERAN SER FIDEDIGNOS Y COMPLETOS, EN FUNCION DE LO INDICADO EN EL PUNTO CONFORMACION DEL ACTA DE RECEPCIGN PROVISORIA DE LA OBRA, SE CONSTITUIRAN LAS RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS LATERALES QUE
NN : ) CORRESPONDAN.
‘N ) DEBERA INCLUR DETALLE DE TAPADA DE: LA CANERIA A INSTALAR (VER NOTA MPORTANTE 1, PUNTO 2). ) 7) PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE RELIZARA LA GESTION ANTE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCION DE LOS
< ¢) SE DEBERA ACOTAR LA DISTANCIA DE LA CANERIA A INSTALAR A PUNTOS FIJOS (LINEA MUNICIPAL, LINEA DE EDIFICACION, ALAMBRADOS, POSTACIONES, PERMISOS. RESPECTVOS. (MUNCID, DNV, OPY, DPH, FF.C.C. ETC.) L0S PLANOS DE PROVECIO CONSTRUCTD DEBERAN CONTEWPLAR TAVBIEN L0S
‘N CAMINOS, ETC). INCLUYENDO TODOS LOS DETALLES DEL TENDIDO PROPUESTO DE DE LAS CARERIAS, INDICANDO OBSTACULOS, INTERFERENCIAS, REQUISTTOS PARTICULARES. DE GADA. ENTRE AFECTADD POR. LA OBAA
\\ A2, CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD, UBICACION EN ZONAS DE BANQUINA DE RUTAS, ETC 8) SE RESPETARAN LOS LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTVO DE SERALIZACION DE INSTALACIONES TEC 019, OLTIMA REVISION, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA
< 0 S f) DETALLE DE CRUCES DE: CAMINOS, VIAS DE FFCC, PUENTES, ALCANTARRILAS Y DEMAS ACCIDENTES DEL TERRENO CON SUS CORTES ACLARATORIOS, ADVERTENCIA EFICAZ SOBRE. LA PRESENCIA DE INSTALACIONES. CON GAS.
'\ Q@/? 4§ TAMBIEN DEBERA INCLUIR LA METODOLOGIA PARA EFECTUAR EL CRUCE (TUNEL MAQUINA, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA "PHD” O CIELO ABIERTO) 9) TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECION DE LA OBRA SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR LOS INTERESADOS, Y RESONDERAN A LAS SIGUIENTES
N o B LONGITUD DEL CRUCE.~ ) ESPECIFICACIONES GENERALES:
) BN g) DETALLE DE: CAMARAS DE VALVULAS, PUNTO DE CONEXION CON SUS ACCESORIOS A EMPLEAR, DERNACIONES, CONEXIONES ENTRE RAMALES 0 a) ACCESORIOS DE CARERIA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO SERA DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE PARED COMPATIBLE AL DE LA CARERIA A LA
My N GASODUCTOS. - CUAL SERA SOLDADO, ESPECIFICACION A9.-
N h) CORTES TRANSVERSALES DE LA TRAZA DE LA CARERIA, INDICANDO UBICACION Y TAPADA DE LA CANERIA, INTERFERENCIAS, PERFIL DEL TERRENO, ETC.- b) ACCESORIOS CAFERIA PARA ALTA PRESION
%,0\\ i) PUNTOS OBSERVADOS: SE INDICARAN EN TODOS LOS QUIEBRES DE CARERIA (CAMBIOS DE DIRECCION, TAPADA, MATERIAL/ACCESORIOSO PROPIEDAD Y b.1) ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIICACION A10.—
{ N : D ~§) , i EETTmOEER;%ggﬁgocmrgocggé’Locigns. REQUERMIENTOS DE LA ET 03 OLTIMA REVISION b.2) ACCESORIOS CON Z0CALO PARA SOLDAR: RG-M04-030(K).~
%4 %//4/ O ) ' o NG Ty, S/ S ,, ) y a y on. ¢) BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACION A2.—
Ny 2N 8 S 28 ~/~/ S k) EN TODOS LOS CASOS LA CARTOGRAFIA SE REALIZARA UBICANDO EL NORTE DE LA HORIZONTAL HACIA ARRIBA, POR CASOS ESPECIALES QUE REQUIERAN ) ESPARRAGOS CON DO TUERCAS, ESPECIFICACION 5 Y A6.—
N ~\ 7/ CLOACA-PRFV 200 84, DE OTRA ORIENTACION SE DEBERA SOLICTAR LA CORRESPONDIENTE. AUTORIZACIGN A PERSONAL DE ECOGAS. e) JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO
‘N, S M S T250 o ) SE DEBERAN ACOTAR TODAS LAS EDIFICACIONES UBICADAS PROXIMAS A LA ZONA DE SEGURIDAD DEL RAMAL / GASODUCTO EN TODA LA TRAZA, DE EXTERIOR, ESPECIFCACION b -
\:;,gf(l6 AGUA-PVC8110 3 ng ACUERDO A LA TABLA 3251 DE LA NORMA NAG100 Y SECCION 325 DE LA ADENDA Il DE LA NORMA NAG 100. £} JUNTA D€ ASLACIN WONOLATCA, ESPECKIGACION 47,2
FINAL 1.1,00 e 247 NOTA IMPORTANTE 2 :
TRAMO 2 FO-TELECOM ~ 1) LOS PLANOS DE RAMALES Y/0 GASODUCTOS DE SERVICIOS DEBERA TENER ACOTADA LA CARERI A UN PUNTO FIJO QUE PERMITA UNA FACIL
1060 REFERENCIACION DE LA UBICACION DEL MISMO, POR EJEMPLO: LIMITE DE PROPIEDAD, LIMITE DE ZONA DE RUTA, ESQUINA DE UNA MANZANA, MOJON
s KILOMERTRICO DE UNA RUTA, ETC.
2) LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS INSTALADOS EN ZONA URBANA, QUE CUENTEN CON VALVULAS DE BLOQUEO INSTALADAS EN CAMARA
DEBERAN TENER INDICADAS LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM (LATITUD Y LONGITUD, EN DECIMALES).
3) LOS PLANOS DE RAMALES Y/0 GASODUCTOS INSTALADOS A CAMPO TRAVIESA, QUE CUENTEN CON VALVULAS DE BLOQUEO INSTALADAS EN CAMARA,
DEBERAN TENER INDICADAS LAS PROGRESNAS Y LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM (LATITUD Y LONGITUD, EN DECIMALES).
‘o CTM|E6UM6 J(F)’LO 4) TODOS LOS PLANOS CONFORME A OBRA DE RAMALES Y GASODUCTOS QUE CUENTEN CON EQUIPOS RECTIFICADORES, DEBERAN TENER INDICADAS LAS
%S PROGRESIVAS Y LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM (LATITUD Y LONGITUD, EN DECIMALES).
S
83 |
DETALLE CRUCE VIAS
VER LAMINA 3
B Aeudis AGUA-PVCH110
o T.1,00
= %%
=
™M
e
5
<
RED DE GAS #90mm
A
. = - - VIENE DE TRAMO1
*l = = | 5 LAMINA 1 33 76 4,78 11,02 . = APl 5L G* A 0,30
&Y — o LM. 32 203 5,56 16,68 - - APl 5L X42 0,50
BRACAMONTE 2% s e s = 3 152 437 19,57 1,50 30 API5LG B | 51850
9 . 181 e A7 . ! ! 30 203 4,78 19,42 1,50 3,0 APl 5L X42 280,72
— s j‘ DOERING N Digm.(mm) Esp.(mm) %TFME / SDR | Tap.(m) Calz./Ver. Dist. L.E.(m) Norma / Especif. Long.(m) |—
llz&v _‘?ﬁ P — Cafierfa
/ - 23 |CARTEL DE SENALIZACION TEC 019 03
A | AGUA-PVC #90mm 22 |ANODO DE MAGNESIO DE 8kg. TIPO ALTO POTENCIAI, S/ PLANO TIPO PA 70 ET 175/2 01
POSTE AT (66KV) f ‘ T.1,00 21 |CABLE DE COBRE 10mm2, TW, UNIPOLAR FLEXIBLE, 1000V DE AISLACION [RAM 2011/NMB0332IRAM 2011/NN60332  GL
PLANIMETRIA S FO-TELECOM 20 |ESPARRAGO 3/4” x 4 1/4”, C/DOS TURCAS S/ESP. A6, S300 AT Mo 0 A5 16
ESCALA 1 - 1.000 2 + 1.0,60 19 |ESPARRAGO 7/8” x 5 1/2”, C/DOS TURCAS S/ESP. A6, S300 iRt A5 24
C % | 18 | JUNTA ESPIRALADA P/BRIDA @76mm, S300 AlSI 304 A 02
- 17 | JUNTA ESPIRALADA P/BRIDA ©203mm, S300 AlSI 304 A 02
ALTIMETRIA 16 |BRIDA CIEGA ©76mm, S300 ASTM A105 A2 01
| e 15| BRIDA SLIP-ON @76mm, S300 ASTW A105 A2 o |-
§ S 0— - 14 |REDUCION CONCENTRICA @152mm - @76mm, LIV MSS-SP-75 WPHY42 A9 02
- 0400 b _CLOACA-PREV. 500 CFO-TELECOM. _  CLOACA-PREV@200  _ _ MGUASPVC OO REDDE GAS @90 _ _ FO-TELECOM_ AGUA-PVC 090 :;’ TEE_REDUCCION 0203mm x 152mm, LV _ ISSSPTS WPHHY A9 ol
________________________________________________________________ __TL5D____________________T&(ﬂ____ __‘[2’5_(1________________________________________ _LJ,DQ_____________________/L_LD,@______T‘QBQ_Ar___ﬁ/__T‘l*Ol____ BRIDA WELDING NECKQZOSmm, 3300, Esp4,78mm ASTM A694 F42 A2 02
o b N W B 11 [JUNTA DE AISLACION MONOLITICA 8203mm, S300, STD (DET. N* 1) API 5L G B A7 o1
1:1.000 e I 0 - _é ________________________ 1_ o P ——— 10 |REDUCION CONCENTRICA §203mm - 152mm, LIV MSS-SP-75 WPHY42 A9 02
10000 b——— | - 7[ ] — 1 I L _/: | e ———— - 7 1 _ _VIENE DE_ _ 09 |TEE WILLIAMSON @152mm, S300, ENVOLVENTE TOTAL (DET. N°1) ASME B31.8 01
- T ——— —— I —— ——— —_— - - - - | 08 |TEE @203 x 203mm, LIV MSS-SP-75 WPHY4Z A9 01
N e e _}t R I T T e . - R A TRAMO- 1 07_[CODO 45 0203mm, RL, LIV NSS-SP-75 WPHVED A9 04
R e ————————— - | _\_/___ ______ I I I 1 [ I I R T U 06 (CODO 90° @203mm, RL, LIV MSS-SP-75 WPHY42 A9 05
96.00 v ——" 05 |VALV. ESFERICA BRIDADA, 8203mm, PR, S300, SIN FIN Y CORONA, MARCA, MODELO | ASTM A216 WCB A8 01
“0 LCONTINGA (N AL | _COMIENZQ TRaMOl2\ ] 04_ | VALY. ESFERICA BRIDADA, 76mm, PR, S300, A PALANCA, MARCA, WODELO ASTH AZIG WEB | AB of
9400 | TRAMO 3 _|_ FIN TRAMO 2 ] o | R | I I I I I R 03 |CMP DE 3 PUNTOS TIPO CIUDAD Tsosemsa | 01
F e [ I N O I I I I S I I R D 02 |[CMP DE 2 PUNTOS TIPO CIUDAD CON DESCARGADOR TIPO SALTO DE CHISPA ';‘,,'3’0%'35_,,}1?52,2 01
oo L | T N T T T T T B - R 01| CMP_DE 1 _PUNTO TIPO_CIUDAD h s T
) N Denominacitn Material Norma / Especif.|Cantidad
__________________________________ -t """ " "\ " + /7YY T YTttt _——_—_—_Me—mmmmmmSMe,—,—— - — - —_—__,_—_,,—,,,,,,, Y Y€§,Y,YYYYY,ssSsSsSsssSsS_SSY-—-—YY——————————————_—__e_—_,—,————_STTTTTTT YT YT ———_—YY_YY€YYgYg g e T IiiS,fG de Materiales
En planos de Proy. Construc. dejar este espacio para Sellos:
[@N]
PUNTOS OBSERVADOS S SR I3[ & R Sle I Q & N & Q N Q & N S = .- = -
= ~| = ~| o] ~ [rs) > o[ 0 ~ ) o > = o ) 00 ~ < o o ) <
COTAS TERRENO e o) ey B = g 2 3 = = = = = 2 ik = TS| B ~ =
S | || > 2 2 212 =2 = 2 2 2 2 = 2 2 2 2 2 2 2
TAPADAS 1.50 LAMINA 3 DE 5 1.50 1.50 1.50 [1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 [1.50] 1.50 1.50
DISTANCIAS PARCIALES 120.12 524| 11.53 |5.33(0.70 59.33 43.77 10.30 [1.00/13.70 24.10 14.50 28.00 14.00 32.00 14.00 181.70 16.00 121.62 11.49 | 8.40| 12.89 38.40
DISTANCIA ACUMULADA (PROGRESIVAS) = S EEEEE S 2| 858 38 = = 8 g 3 2 3l sl 8 g 8 3 |
ANGULOS v YA sl (e
CANERIA, NORMA, DIAM, ESP. APl 5L X42 - 2203mm (dn) — 4,78mm espesor. I API 5L GB - ¢152mm (dn) — 4,37mm espesor.
PRESION DE PRUEBA - TIEMPO RESISTENCIA: 37.5Kg/cm2 (8 Hs) — HERMETICIDAD 34.0 Kg/cm2 (24 Hs) RESISTENCIA: 37.5Kq/cm2 (8 Hs) — HERMETICIDAD 34.0 Ka/cm?2 (24 Hs) gz
EEO\I/QEAS:”{'Eg;gpgNIE%%g:ARCHEOS) COBERTURA INTEGRAL: GRUPO G; SUBGRUPO G-4.2 — NAG-108-ULTIMA REVISION — POLIOLEFINAS EXTRUIDAS POLIETILENO AD TRICAPA (S/ PPA)  ///  UNIONES SOLDADAS Y PARCHEOS: GRUPO H; SUBGRUPO H1 — NAG-10B—ULTIMA REVISION — MANTA TERMOCONTRAIBLE (S/ PPA). 01 ISE ACTUALIZA PLANO TIPO SEGON ET 03 REV. 02. 30/09/200] - GING /EYP
ELEMENTOS DE PROTECCION CATODICA ANODO de Mg @ CWP-U 3 PTOS @ ONP-U 2 PIOS @ oWP-U 1 PT0 N Modificacion Fecha Vence | Revisor
SERALIZACION CARTEL DE SENALIZACION S/TEC 019 22 N CARTEL DE SENALIZACION S/TEC 019 S, B:gE:EH:BgEﬁ BE 8ﬁ§ ([:)EITA(%N?R/% - ECOGAS _
DETALLES (PLANOS) [LAMINA 3 DE 5] [DETALLE N* 1] o A GING / Estudios y Proyectos
CLASE TRAZADO CLASE 3 CLASE 3 Obra: PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DE Parte: PLANO TIPO DE
CALLE / SUPERFICIE CALLE SPACESSI / ASFALTO TIERRA CALLE TAMBURINI /* ASFALTO | CALLE DOERING / ASFALTO OBRAS. PROYECTOS CONSTRUCTIVOS /
SERVIDUMBRE - PROPIETARIOS MUNICIPALIDAD DE [A CIUDAD DE CORDOBA FFCC MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA Lugcjr: MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS PLANOS CONFORME A OBRA
RESTRICCION LATERAL- PROPIETARIOS -—— - CORDOBA, LA RIOJA, CATAMARCA -
Fecha: Esc.: Reempl.: C.0p.: Tipo: Clase:
01/11/07 1:1000 - PT R/ G
Venc.: Form.: Revisor: N Lamina: Ri:
enc _ orm AO evisor: EYP P'l' 1 0.0'I 3 mina 1 de 1 ev.
- ) [ L v =) O ) | <



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
FO

AutoCAD SHX Text
%%U3P

AutoCAD SHX Text
%%U2P

AutoCAD SHX Text
%%U1P

AutoCAD SHX Text
%%U8

AutoCAD SHX Text
%%uMg 

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
121.62

AutoCAD SHX Text
RESISTENCIA: 37.5Kg/cm2 (8 Hs) - HERMETICIDAD 34.0 Kg/cm2 (24 Hs)

AutoCAD SHX Text
CALLE DOERING / ASFALTO

AutoCAD SHX Text
1055.10

AutoCAD SHX Text
101.08

AutoCAD SHX Text
1214.80

AutoCAD SHX Text
100.80

AutoCAD SHX Text
1302.80

AutoCAD SHX Text
1492.30

AutoCAD SHX Text
1612.42

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
181.70

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
32.00

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
59.33

AutoCAD SHX Text
11.53

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
120.12

AutoCAD SHX Text
CMP-U 1 PTO

AutoCAD SHX Text
RESISTENCIA: 37.5Kg/cm2 (8 Hs) - HERMETICIDAD 34.0 Kg/cm2 (24 Hs)

AutoCAD SHX Text
COBERTURA INTEGRAL: GRUPO G; SUBGRUPO G-4.2 - NAG-108-ULTIMA REVISION - POLIOLEFINAS EXTRUIDAS POLIETILENO AD TRICAPA (S/ PPA)   ///   UNIONES SOLDADAS Y PARCHEOS: GRUPO H; SUBGRUPO H1 - NAG-108-ULTIMA REVISION - MANTA TERMOCONTRAIBLE (S/ PPA).

AutoCAD SHX Text
DETALLE Nº 1

AutoCAD SHX Text
CONTINÚA

AutoCAD SHX Text
FIN TRAMO 2

AutoCAD SHX Text
API 5L X42 - ø203mm (dn) - 4,78mm espesor.

AutoCAD SHX Text
TIERRA

AutoCAD SHX Text
CALLE SPACESSI / ASFALTO

AutoCAD SHX Text
102.64

AutoCAD SHX Text
824.30

AutoCAD SHX Text
101.72

AutoCAD SHX Text
1017.10

AutoCAD SHX Text
101.58

AutoCAD SHX Text
1033.10

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
101.08

AutoCAD SHX Text
1228.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
100.89

AutoCAD SHX Text
1274.80

AutoCAD SHX Text
100.75

AutoCAD SHX Text
1317.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
14.50

AutoCAD SHX Text
100.82

AutoCAD SHX Text
1341.40

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
24.10

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
13.70

AutoCAD SHX Text
1356.10

AutoCAD SHX Text
100.86

AutoCAD SHX Text
1470.20

AutoCAD SHX Text
100.93

AutoCAD SHX Text
1260.80

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
10.30

AutoCAD SHX Text
1366.40

AutoCAD SHX Text
100.89

AutoCAD SHX Text
99.48

AutoCAD SHX Text
98.52

AutoCAD SHX Text
98.39

AutoCAD SHX Text
1335.40

AutoCAD SHX Text
CMP-U 2 PTOS

AutoCAD SHX Text
CMP-U 3 PTOS

AutoCAD SHX Text
CLASE 3

AutoCAD SHX Text
TRAMO 3

AutoCAD SHX Text
CLASE 3

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA

AutoCAD SHX Text
FFCC

AutoCAD SHX Text
LÁMINA 3 DE 5

AutoCAD SHX Text
ANODO de Mg

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
API 5L G°B - ø152mm (dn) - 4,37mm espesor.

AutoCAD SHX Text
102.48

AutoCAD SHX Text
102.34

AutoCAD SHX Text
100.85

AutoCAD SHX Text
99.52

AutoCAD SHX Text
99.12

AutoCAD SHX Text
101.05

AutoCAD SHX Text
98.71

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
38.40

AutoCAD SHX Text
8.40

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
43.77

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
5.33

AutoCAD SHX Text
5.24

AutoCAD SHX Text
862.70

AutoCAD SHX Text
895.48

AutoCAD SHX Text
1355.10

AutoCAD SHX Text
1469.50

AutoCAD SHX Text
1475.53

AutoCAD SHX Text
1487.06

AutoCAD SHX Text
1410.17

AutoCAD SHX Text
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA

AutoCAD SHX Text
 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA

AutoCAD SHX Text
1485.30

AutoCAD SHX Text
102.42

AutoCAD SHX Text
102.38

AutoCAD SHX Text
12.89

AutoCAD SHX Text
11.49

AutoCAD SHX Text
875.59

AutoCAD SHX Text
883.99

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
1:1.000

AutoCAD SHX Text
96,00

AutoCAD SHX Text
PUNTOS OBSERVADOS

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA ACUMULADA (PROGRESIVAS)

AutoCAD SHX Text
ÁNGULOS

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA, NORMA, DIAM, ESP.

AutoCAD SHX Text
COTAS TERRENO

AutoCAD SHX Text
TAPADAS

AutoCAD SHX Text
DISTANCIAS PARCIALES

AutoCAD SHX Text
PRESIÓN DE PRUEBA - TIEMPO

AutoCAD SHX Text
REVESTIMIENTO (INTEGRAL/PARCHEOS)

AutoCAD SHX Text
NORMA - GRUPO - MARCA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA

AutoCAD SHX Text
SEÑALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
DETALLES (PLANOS)

AutoCAD SHX Text
CLASE TRAZADO

AutoCAD SHX Text
CALLE / SUPERFICIE

AutoCAD SHX Text
SERVIDUMBRE - PROPIETARIOS

AutoCAD SHX Text
RESTRICCIÓN LATERAL- PROPIETARIOS

AutoCAD SHX Text
VIENE DE

AutoCAD SHX Text
COMIENZO TRAMO 2

AutoCAD SHX Text
TRAMO 1

AutoCAD SHX Text
AGUA-PVC %%C90

AutoCAD SHX Text
T.1,00

AutoCAD SHX Text
FO-TELECOM 

AutoCAD SHX Text
T.0,60

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS %%C90 

AutoCAD SHX Text
T.0,80

AutoCAD SHX Text
AGUA-PVC %%C110

AutoCAD SHX Text
T.1,00

AutoCAD SHX Text
CLOACA-PRFV %%C200

AutoCAD SHX Text
T.2,50

AutoCAD SHX Text
FO-TELECOM 

AutoCAD SHX Text
T.0,60

AutoCAD SHX Text
CLOACA-PRFV %%C500

AutoCAD SHX Text
T.2,50

AutoCAD SHX Text
LÁMINA 3 DE 5

AutoCAD SHX Text
98,00

AutoCAD SHX Text
100,00

AutoCAD SHX Text
102,00

AutoCAD SHX Text
104,00

AutoCAD SHX Text
106,00

AutoCAD SHX Text
94,00

AutoCAD SHX Text
92,00

AutoCAD SHX Text
CARTEL DE SEÑALIZACIÓN S/TEC 019

AutoCAD SHX Text
CARTEL DE SEÑALIZACIÓN S/TEC 019

AutoCAD SHX Text
CALLE TAMBURINI / ASFALTO

AutoCAD SHX Text
%%U3P

AutoCAD SHX Text
%%U2P

AutoCAD SHX Text
%%U1P

AutoCAD SHX Text
%%U8

AutoCAD SHX Text
%%uMg 

AutoCAD SHX Text
%%U2P

AutoCAD SHX Text
JUAN NEPPER

AutoCAD SHX Text
R.ROJAS

AutoCAD SHX Text
MONS. FERREYRA

AutoCAD SHX Text
DONATO ALVAREZ

AutoCAD SHX Text
RAFAEL NUNEZ

AutoCAD SHX Text
BRACAMONTE

AutoCAD SHX Text
DOERING

AutoCAD SHX Text
MONETA

AutoCAD SHX Text
PRIMOLI

AutoCAD SHX Text
TAMBURINI

AutoCAD SHX Text
HUMBOLD

AutoCAD SHX Text
ALVAREZ DE TOLEDO

AutoCAD SHX Text
JUNOT

AutoCAD SHX Text
LO CELSO

AutoCAD SHX Text
DELLA PAOLERA

AutoCAD SHX Text
A. TARAVELLA

AutoCAD SHX Text
CARRASCO

AutoCAD SHX Text
R.ROJAS

AutoCAD SHX Text
BV. DE LOS ALEMANES

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
CROQUIS DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10.000

AutoCAD SHX Text
ELABORACIÓN DE LOS PLANOS:  1) EL DIBUJO DE LOS PLANOS DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS (PC) Y PLANOS CONFORME A OBRA (PCO) SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EL DIBUJO DE LOS PLANOS DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS (PC) Y PLANOS CONFORME A OBRA (PCO) SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET 03 "ULTIMA REVISIÓN", DEBIENDO PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A (FORMATOS, ESCALAS, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, LÍNEAS, LETRAS, SIMBOLOGÍA, ROTULO, CONDICIONES TÉCNICAS, LISTADO DE MATERIALES, LISTA DEREVISIONADO/MODIFICACIÓN, ETC).  2) INFORMACIÓN MINIMA QUE DEBE CONTENER CADA PLANO:  a) CROQUIS DE UBICACIÓN: EN CASOS EN DONDE NO SE CUENTE CON DOS CALLES CON NÚMERO O NOMBRE QUE SE INTERSECTEN ENTRE SÍ, SE CROQUIS DE UBICACIÓN: EN CASOS EN DONDE NO SE CUENTE CON DOS CALLES CON NÚMERO O NOMBRE QUE SE INTERSECTEN ENTRE SÍ, SE DEBERÁ INDICAR MEDIANTE UN SOMBREADO LA ZONA AFECTADA POR LA CAÑERIA A INSTALAR Y SE INDICAR SU COORDENADA GEOGRÁFICA. LA ESCALA DEBERÁ PERMITIR UNA RÁPIDA UBICACIÓN Y LECTURA A SIMPLE VISTA. EN ZONAS RURALES, FRENTE A RUTAS, BASTARÁ CON LA INDICACIÓN DE LA PROGRESIVA KILOMÉTRICA Y QUE LUGARES MÁS PRÓXIMOS SE ENCUENTRA EN LA RUTA, CASO CONTRARIO SE INDICARÁ LA DISTANCIA A UN PUNTO FIJO DE REFERENCIA, POR VÍA DE ACCESO. b) PARA LA CONFECCIÓN DEL PLANO DE PC SE DEBERÁ REALIZAR EL RELEVAMIENTO EN CAMPO DE TODOS LOS OBSTÁCULOS Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLANO DE PC SE DEBERÁ REALIZAR EL RELEVAMIENTO EN CAMPO DE TODOS LOS OBSTÁCULOS Y OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES, DEBIENDO REUNIRSE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS FIJAS SUBTERRÁNEAS Y LA INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS OBTENIDA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS (AGUA, CLOACAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA, FIBRAS ÓPTICAS, DESAGÜE PLUVIAL, SISTEMAS DE TV POR CABLE, ETC.), DEBIENDO REALIZAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL RECORRIDO PROPUESTO Y SUS POSIBLES VARIANTES, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE OBRAS DE ARTE Y PIEZAS ESPECIALES QUE SEAN NECESARIAS PARA SORTEAR OBSTÁCULOS Y OTRAS INTERFERENCIAS PRESENTES EN EL DESARROLLO DE LA TRAZA DE LA CAÑERÍA A EJECUTAR, LAS QUE DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ACOTADAS. c) LOS DATOS INDICADOS EN LA PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEBERÁN SER FIDEDIGNOS Y COMPLETOS, EN FUNCIÓN DE LO INDICADO EN EL PUNTO LOS DATOS INDICADOS EN LA PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA DEBERÁN SER FIDEDIGNOS Y COMPLETOS, EN FUNCIÓN DE LO INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR. d) DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE TAPADA DE LA CAÑERIA A INSTALAR (VER NOTA IMPORTANTE 1, PUNTO 2). DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE TAPADA DE LA CAÑERIA A INSTALAR (VER NOTA IMPORTANTE 1, PUNTO 2). e) SE DEBERÁ ACOTAR LA DISTANCIA DE LA CAÑERIA A INSTALAR A PUNTOS FIJOS (LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA DE EDIFICACIÓN, ALAMBRADOS, POSTACIONES, SE DEBERÁ ACOTAR LA DISTANCIA DE LA CAÑERIA A INSTALAR A PUNTOS FIJOS (LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA DE EDIFICACIÓN, ALAMBRADOS, POSTACIONES, CAMINOS, ETC). INCLUYENDO TODOS LOS DETALLES DEL TENDIDO PROPUESTO DE DE LAS CAÑERÍAS,  INDICANDO OBSTÁCULOS, INTERFERENCIAS, CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD, UBICACIÓN EN ZONAS DE BANQUINA DE RUTAS, ETC f) DETALLE DE CRUCES DE: CAMINOS, VIAS DE FFCC, PUENTES, ALCANTARRILAS Y DEMÁS ACCIDENTES DEL TERRENO CON SUS CORTES ACLARATORIOS, DETALLE DE CRUCES DE: CAMINOS, VIAS DE FFCC, PUENTES, ALCANTARRILAS Y DEMÁS ACCIDENTES DEL TERRENO CON SUS CORTES ACLARATORIOS, TAMBIEN DEBERA INCLUIR LA METODOLOGÍA PARA EFECTUAR EL CRUCE (TUNEL MAQUINA, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA "PHD" O CIELO ABIERTO) Y LONGITUD DEL CRUCE.- g) DETALLE DE: CÁMARAS DE VÁLVULAS, PUNTO DE CONEXIÓN CON SUS ACCESORIOS A EMPLEAR, DERIVACIONES, CONEXIONES ENTRE RAMALES O DETALLE DE: CÁMARAS DE VÁLVULAS, PUNTO DE CONEXIÓN CON SUS ACCESORIOS A EMPLEAR, DERIVACIONES, CONEXIONES ENTRE RAMALES O GASODUCTOS.- h) CORTES TRANSVERSALES DE LA TRAZA DE LA CAÑERIA, INDICANDO UBICACIÓN Y TAPADA DE LA CAÑERIA, INTERFERENCIAS, PERFIL DEL TERRENO, ETC.- CORTES TRANSVERSALES DE LA TRAZA DE LA CAÑERIA, INDICANDO UBICACIÓN Y TAPADA DE LA CAÑERIA, INTERFERENCIAS, PERFIL DEL TERRENO, ETC.- i) PUNTOS OBSERVADOS: SE INDICARAN EN TODOS LOS QUIEBRES DE CAÑERIA (CAMBIOS DE DIRECCIÓN, TAPADA, MATERIAL/ACCESORIOSO PROPIEDAD Y PUNTOS OBSERVADOS: SE INDICARAN EN TODOS LOS QUIEBRES DE CAÑERIA (CAMBIOS DE DIRECCIÓN, TAPADA, MATERIAL/ACCESORIOSO PROPIEDAD Y ENTRAMOS RECTOS COMO MAXIMO CADA 100m.  j) LISTADO DE MATERIALES COMPLETO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA ET 03 ÚLTIMA REVISIÓN.  LISTADO DE MATERIALES COMPLETO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA ET 03 ÚLTIMA REVISIÓN.  k) EN TODOS LOS CASOS LA CARTOGRAFÍA SE REALIZARÁ UBICANDO EL NORTE DE LA HORIZONTAL HACIA ARRIBA, POR CASOS ESPECIALES QUE REQUIERAN EN TODOS LOS CASOS LA CARTOGRAFÍA SE REALIZARÁ UBICANDO EL NORTE DE LA HORIZONTAL HACIA ARRIBA, POR CASOS ESPECIALES QUE REQUIERAN DE OTRA ORIENTACIÓN SE DEBERÁ SOLICITAR LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN A PERSONAL DE ECOGAS. l) SE DEBERÁN ACOTAR TODAS LAS EDIFICACIONES UBICADAS PRÓXIMAS A LA ZONA DE SEGURIDAD DEL RAMAL / GASODUCTO EN TODA LA TRAZA, DE SE DEBERÁN ACOTAR TODAS LAS EDIFICACIONES UBICADAS PRÓXIMAS A LA ZONA DE SEGURIDAD DEL RAMAL / GASODUCTO EN TODA LA TRAZA, DE ACUERDO A LA TABLA 325I DE LA NORMA NAG100 Y SECCIÓN 325 DE LA ADENDA II DE LA NORMA NAG 100.

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE CLIENTES SOLICITANTES

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES

AutoCAD SHX Text
PRESION DE DISEÑO (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h)

AutoCAD SHX Text
PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
GAS ODORIZADO

AutoCAD SHX Text
PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
PRESION OPERATIVA MINIMA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
CONDICIONES TECNICAS

AutoCAD SHX Text
37,5

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
7,0

AutoCAD SHX Text
25,0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
34,0

AutoCAD SHX Text
PRESION OPERATIVA MAXIMA (kg/cm2M)

AutoCAD SHX Text
20,5

AutoCAD SHX Text
NOTA IMPORTANTE 2 :  1) LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS DE SERVICIOS DEBERA TENER ACOTADA LA CAÑERIA A UN PUNTO FIJO QUE PERMITA UNA FACIL LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS DE SERVICIOS DEBERA TENER ACOTADA LA CAÑERIA A UN PUNTO FIJO QUE PERMITA UNA FACIL REFERENCIACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL MISMO, POR EJEMPLO: LIMITE DE PROPIEDAD, LIMITE DE ZONA DE RUTA, ESQUINA DE UNA MANZANA, MOJÓN KILOMERTRICO DE UNA RUTA, ETC.  2) LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS INSTALADOS EN ZONA URBANA, QUE CUENTEN CON VALVULAS DE BLOQUEO INSTALADAS EN CÁMARA LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS INSTALADOS EN ZONA URBANA, QUE CUENTEN CON VALVULAS DE BLOQUEO INSTALADAS EN CÁMARA DEBERAN TENER INDICADAS LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM (LATITUD Y LONGITUD, EN DECIMALES).   3) LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS INSTALADOS A CAMPO TRAVIESA, QUE CUENTEN CON VALVULAS DE BLOQUEO INSTALADAS EN CÁMARA, LOS PLANOS DE RAMALES Y/O GASODUCTOS INSTALADOS A CAMPO TRAVIESA, QUE CUENTEN CON VALVULAS DE BLOQUEO INSTALADAS EN CÁMARA, DEBERAN TENER INDICADAS LAS PROGRESIVAS Y LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM (LATITUD Y LONGITUD, EN DECIMALES).  4) TODOS LOS PLANOS CONFORME A OBRA DE RAMALES Y GASODUCTOS QUE CUENTEN CON EQUIPOS RECTIFICADORES, DEBERAN TENER INDICADAS LAS TODOS LOS PLANOS CONFORME A OBRA DE RAMALES Y GASODUCTOS QUE CUENTEN CON EQUIPOS RECTIFICADORES, DEBERAN TENER INDICADAS LAS PROGRESIVAS Y LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM (LATITUD Y LONGITUD, EN DECIMALES).

AutoCAD SHX Text
CORTE 1-1

AutoCAD SHX Text
S.300 P.R.

AutoCAD SHX Text
%%C203x152mm

AutoCAD SHX Text
 S.300-%%C203mm

AutoCAD SHX Text
JUNTA MONOLITICA

AutoCAD SHX Text
NIPLE %%C76mm

AutoCAD SHX Text
V.E.%%C76mm(VENTEO)

AutoCAD SHX Text
P.R. S.300

AutoCAD SHX Text
BRIDA CIEGA

AutoCAD SHX Text
%%C203mm

AutoCAD SHX Text
CMP 2 PUNTOS

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA N°1:  CÁMARA DE VÁLVULA EN VEREDA.  DIMENSIONES Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN PLANO TIPO PT 10.005.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
LM

AutoCAD SHX Text
S.300-%%C203mm

AutoCAD SHX Text
JUNTA MONOLITICA

AutoCAD SHX Text
V.E.%%C203mm

AutoCAD SHX Text
S.300 P.R.

AutoCAD SHX Text
CMP 2

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN

AutoCAD SHX Text
ESCALERA

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE CONEXIÓN

AutoCAD SHX Text
%%C152mm

AutoCAD SHX Text
T. 1.20m

AutoCAD SHX Text
%%C203mm T. 0.90m

AutoCAD SHX Text
MED. ACC. WILLIAMSON

AutoCAD SHX Text
Ø152x152mm-S300

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
JUAN NEPPER

AutoCAD SHX Text
RAFAEL NUNEZ

AutoCAD SHX Text
BRACAMONTE

AutoCAD SHX Text
DOERING

AutoCAD SHX Text
MONETA

AutoCAD SHX Text
PRIMOLI

AutoCAD SHX Text
TAMBURINI

AutoCAD SHX Text
HUMBOLDT

AutoCAD SHX Text
ALVAREZ DE TOLEDO

AutoCAD SHX Text
CARRASCO

AutoCAD SHX Text
R.ROJAS

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE CONEXIÓN

AutoCAD SHX Text
A CAÑERIA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
DETALLE Nº 1

AutoCAD SHX Text
VIENE DE TRAMO1

AutoCAD SHX Text
TRAMO 2

AutoCAD SHX Text
VER LÁMINA 3

AutoCAD SHX Text
LOPEZ

AutoCAD SHX Text
DOERING

AutoCAD SHX Text
CONTINÚA EN TRAMO 3 - LÁMINA 3

AutoCAD SHX Text
SPACESSI

AutoCAD SHX Text
(RUTA PCIAL U110)

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
CALLE DE INGRESO

AutoCAD SHX Text
A BARRIO PRIVADO

AutoCAD SHX Text
BALDIO

AutoCAD SHX Text
FINAL

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
CMP 2 PTOS

AutoCAD SHX Text
TIPO MOJON

AutoCAD SHX Text
CMP-U 3 PTOS

AutoCAD SHX Text
TIPO MOJON

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
CLOACA-PRFV %%C200

AutoCAD SHX Text
T.2,50

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS %%C90mm 

AutoCAD SHX Text
FO-TELECOM 

AutoCAD SHX Text
AGUA-PVC %%C90mm

AutoCAD SHX Text
T.1,00

AutoCAD SHX Text
CMP-U 1 PTO

AutoCAD SHX Text
TIPO MOJON

AutoCAD SHX Text
PUNTOS

AutoCAD SHX Text
ESCALA: GRÁFICA

AutoCAD SHX Text
%%UDETALLE N°1

AutoCAD SHX Text
A PUNTO DE

AutoCAD SHX Text
V.E.%%C203mm

AutoCAD SHX Text
TEE REDUC.

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1 : 1.000

AutoCAD SHX Text
LÁMINA 1

AutoCAD SHX Text
NO SOLDADA A

AutoCAD SHX Text
ACCESORIO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
%%UCORTE B-B

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
AV. DOERING

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
VEREDA

AutoCAD SHX Text
VEREDA

AutoCAD SHX Text
EJE DE CALLE

AutoCAD SHX Text
ASFALTO

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
%%C203mm

AutoCAD SHX Text
DETALLE CRUCE VÍAS

AutoCAD SHX Text
FFCC BELGRANO

AutoCAD SHX Text
HUMBOLDT

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
EXTRAPESADO CON

AutoCAD SHX Text
CAÑO CAMISA PVC

AutoCAD SHX Text
SELALDOR A BASE

AutoCAD SHX Text
DE SILICONA

AutoCAD SHX Text
%%C203mm

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
FFCC BELGRANO

AutoCAD SHX Text
COMPACTACIÓN CON TIERRA 

AutoCAD SHX Text
ARENA O TIERRA LIMPIA

AutoCAD SHX Text
CAÑO CONDUCTOR

AutoCAD SHX Text
%%UDETALLE DE TAPADA DE CAÑERIA CONDUCTORA

AutoCAD SHX Text
Nivel Terreno

AutoCAD SHX Text
MALLA DE ADVERTENCIA DE 0,30m DE ANCHO

AutoCAD SHX Text
%%uEN TENDIDO PARALELO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: GRÁFICA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
T.1,00

AutoCAD SHX Text
T.0,60

AutoCAD SHX Text
T.0,80

AutoCAD SHX Text
AGUA-PVC%%C110

AutoCAD SHX Text
T.1,00

AutoCAD SHX Text
FO-TELECOM 

AutoCAD SHX Text
T.0,60

AutoCAD SHX Text
DOERING

AutoCAD SHX Text
AGUA-PVC%%C110

AutoCAD SHX Text
T.1,00

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
RAMAL %%C152mm

AutoCAD SHX Text
CLOACA %%C500mm

AutoCAD SHX Text
POSTE MT (13,2kV)

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA PÚBLICA

AutoCAD SHX Text
BRIDA WELDING NECK %%C203mm-S300

AutoCAD SHX Text
BRIDA SLIP-ON 

AutoCAD SHX Text
Ø76mm-S300

AutoCAD SHX Text
EXIST.%%C152mm

AutoCAD SHX Text
%%C76mm-S300

AutoCAD SHX Text
BRIDA CIEGA 

AutoCAD SHX Text
%%C76mm-S300

AutoCAD SHX Text
JABALINA DE PAT

AutoCAD SHX Text
POSTE AT (66kV)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%uCORTE A-A

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
POSTE AT (66kV)

AutoCAD SHX Text
AV. DOERING

AutoCAD SHX Text
ASFALTO

AutoCAD SHX Text
RAMAL %%C152mm

AutoCAD SHX Text
CLOACA %%C500mm

AutoCAD SHX Text
JABALINA DE PAT

AutoCAD SHX Text
EJE DE CALLE

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
%%C152-76mm

AutoCAD SHX Text
REDUC. CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
API 5L X42 - Esp.: 5,56mm

AutoCAD SHX Text
NIPLE DE TRANSICIÓN %%C203mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%C152mm

AutoCAD SHX Text
RAMAL EXIST. %%C152mm

AutoCAD SHX Text
RAMAL INST. %%C203mm

AutoCAD SHX Text
%%C152x152mm-S300 

AutoCAD SHX Text
TEE WILLIAMSON-ENV. TOTAL

AutoCAD SHX Text
CORTE 2-2

AutoCAD SHX Text
CMP 2 PUNTOS

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.C.V.

AutoCAD SHX Text
%%C152mm T.:1.50m

AutoCAD SHX Text
EXTRAPESADO CON

AutoCAD SHX Text
CAÑO CAMISA PVC

AutoCAD SHX Text
SELALDOR A BASE

AutoCAD SHX Text
DE SILICONA

AutoCAD SHX Text
API 5L X42 - Esp.: 5,56mm

AutoCAD SHX Text
NIPLE DE TRANSICIÓN %%C203mm

AutoCAD SHX Text
%%C203mm

AutoCAD SHX Text
%%C203mm

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
(*) SEGUN EL INFORME ADJUNTO, BRINDADO POR LA OPERADORA DE LA LINEA DE MT (13,2kV), LAS PUESTA A TIERRA (PAT) DE 

AutoCAD SHX Text
(*) SEGUN EL INFORME ADJUNTO, BRINDADO POR LA OPERADORA DE LA LINEA DE AT (66kV), LAS PUESTA A TIERRA (PAT) DE LOS POSTE AT (66kV) 

AutoCAD SHX Text
LOS POSTE MT (13,2kV) SE ENCUENTRAN ENTRE 0,50MTS A 0,80MTS DEL EJE DEL POSTE.

AutoCAD SHX Text
SE ENCUENTRAN ENTRE 2,50MTS A 2,80MTS DEL EJE DEL POSTE

AutoCAD SHX Text
NOTA IMPORTANTE 1 :  1) LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SEGUIRÁ LOS LINEAMIENTOS DE: LAS NORMAS NAG 100, NAG 153 Y NAG 108  EN  LO CONCERNIENTE A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SEGUIRÁ LOS LINEAMIENTOS DE: LAS NORMAS NAG 100, NAG 153 Y NAG 108  EN  LO CONCERNIENTE A PROTECCIÓN ANTICORROSIVA; PLANOS TIPO, MANUAL DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS GENERALES DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS  DEL CENTRO S.A./ DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.                     2) PARA TODA LÍNEA DE TRANSMISIÓN QUE OPERE A UNA PRESIÓN QUE GENERE UN NIVEL DE TENSIÓN SUPERIOR AL 30% DE LA TFME, Y QUE CONTENGA PARA TODA LÍNEA DE TRANSMISIÓN QUE OPERE A UNA PRESIÓN QUE GENERE UN NIVEL DE TENSIÓN SUPERIOR AL 30% DE LA TFME, Y QUE CONTENGA VIVIENDAS O SITIOS APTOS PARA EL TRANSPORTE DE SERES HUMANOS DENTRO DEL CÍRCULO DE IMPACTO POTENCIAL, SE DEBERÁ REALIZAR UN INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA CONSULTORA IDÓNEA, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICARÁN LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN INDICADOS EN PLANO DE PROYECTO CONSTRUCTIVO, DE SER NECESARIO SE AGREGARÁN TODAS LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO, A FIN DE QUE EL RIESGO INDIVIDUAL SE UBIQUE EN LA REGIÓN ACEPTABLE Y EL RIESGO SOCIAL NO SUPERE EL LÍMITE ESTABLECIDO, TODO SEGÚN LO INDICADO EN PUNTO h) DEL APÉNDICE G-20 DE LA NORMA NAG-100. 3) PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁN CUMPLIMENTAR TODOS LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. I/910). PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁN CUMPLIMENTAR TODOS LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. I/910). 4) SE DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14), DSEBIENDO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14), DSEBIENDO INDICAR Y ACOTAR TODAS LAS EXCAVACIONES ESPECIALES, COMO POZOS DE ATAQUES, CÁMARAS DE VÁLVULAS, ETC.. 5) PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CONTARÁ LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS, ANTE LOS ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS  DE LOS PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CONTARÁ LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS, ANTE LOS ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS  DE LOS TERRENOS, SEGÚN CORRESPONDA. 6) PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CONTARÁ CON LAS SERVIDUMBRES O PERMISOS DE PASO, OTORGADOS POR LOS  ORGANISMOS Y/O PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CONTARÁ CON LAS SERVIDUMBRES O PERMISOS DE PASO, OTORGADOS POR LOS  ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA OBRA. ASIMISMO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO CONDICIÓN EXCLUYENTE PARA LA CONFORMACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA, SE CONSTITUIRÁN LAS RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS LATERALES QUE CORRESPONDAN. 7) PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE RELIZARÁ LA GESTION ANTE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE RELIZARÁ LA GESTION ANTE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS (MUNICIPIO, DNV, DPV, DPH, F.F.C.C., ETC.) LOS PLANOS DE PROYECTO CONSTRUCTIVO DEBERÁN CONTEMPLAR TAMBIEN LOS REQUISITOS PARTICULARES DE CADA ENTRE AFECTADO POR LA OBRA. 8) SE RESPETARÁN LOS LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTIVO DE SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES TEC 019, ÚLTIMA REVISIÓN, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA SE RESPETARÁN LOS LINEAMIENTOS DEL INSTRUCTIVO DE SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES TEC 019, ÚLTIMA REVISIÓN, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA ADVERTENCIA EFICAZ SOBRE LA PRESENCIA DE INSTALACIONES CON GAS. 9) TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECIÓN DE LA OBRA SERÁN PROVISTOS E INSTALADOS POR LOS INTERESADOS, Y RESONDERAN A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES GENERALES: a) ACCESORIOS DE CAÑERÍA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO SERÁ DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE PARED COMPATIBLE AL DE LA CAÑERÍA A LA ACCESORIOS DE CAÑERÍA PARA SOLDAR A TOPE: CADA ACCESORIO SERÁ DE UN MATERIAL Y ESPESOR DE PARED COMPATIBLE AL DE LA CAÑERÍA A LA CUAL SERÁ SOLDADO, ESPECIFICACIÓN A9.-  b) ACCESORIOS CAÑERÍA PARA ALTA PRESIÓN:  ACCESORIOS CAÑERÍA PARA ALTA PRESIÓN:  b.1) ACCESORIOS ROSCADOS: ESPECIFICACIÓN A10.- b.2) ACCESORIOS CON ZÓCALO PARA SOLDAR: RG-M04-030(A).-  c) BRIDAS DE ACERO AL CARBONO: ESPECIFICACIÓN A2.- d) ESPÁRRAGOS CON DOS TUERCAS, ESPECIFICACIÓN A5 Y A6.- e) JUNTA ESPIRALADA PARA UNIONES BRIDADAS: JUNTAS ESPIRALADAS DE AC. INOX., CON INSERTO DE GRAFITO, CON ANILLO CENTRADOR Y ANILLO EXTERIOR, ESPECIFICACIÓN A4.- f) JUNTA DE AISLACIÓN MONOLÍTICA, ESPECIFICACIÓN A7.- JUNTA DE AISLACIÓN MONOLÍTICA, ESPECIFICACIÓN A7.- 

AutoCAD SHX Text
CAÑERIA A INSTALAR

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE CONEXION

AutoCAD SHX Text
CAÑERIA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
ANODO DE SACRIFICIO DE MAGNESIO

AutoCAD SHX Text
VALVULA A INSTALAR

AutoCAD SHX Text
VALVULA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
ACCESORIO TIPO WILLIAMSON

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA (RAMAL / GASODUCYTO)

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA PROY. CONSTR. VIGENTE

AutoCAD SHX Text
CAÑO CAMISA CON VENTEOS

AutoCAD SHX Text
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA ALTA TENSIÓN

AutoCAD SHX Text
ARBOL

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE ALUMBRADO 

AutoCAD SHX Text
SUBESTACIÓN SOBRE COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
CAMARA DE FIBRA ÓPTICA

AutoCAD SHX Text
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO FIBRA ÓPTICA

AutoCAD SHX Text
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BAJA TENSIÓN

AutoCAD SHX Text
PAT COLUMNAS Y SUBESTACIONES TRANF.

AutoCAD SHX Text
COLUMNA DE LÍNEA AÉREA GENERAL

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA DE AGUA

AutoCAD SHX Text
CAMARA CLOACA

AutoCAD SHX Text
CAÑERÍA DE CLOACA

AutoCAD SHX Text
FO

AutoCAD SHX Text
CMP-U TIPO CIUDAD/URBANO DE n PUNTO 

AutoCAD SHX Text
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA MEDIA TENSIÓN

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE AISLACIÓN MONOLITICA (JAM)

AutoCAD SHX Text
%%unP

AutoCAD SHX Text
%%U8

AutoCAD SHX Text
%%uMg 

AutoCAD SHX Text
CMP DE 1 PUNTO TIPO CIUDAD

AutoCAD SHX Text
CMP DE 2 PUNTOS TIPO CIUDAD CON DESCARGADOR TIPO SALTO DE CHISPA

AutoCAD SHX Text
CMP DE 3 PUNTOS TIPO CIUDAD

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
4,78

AutoCAD SHX Text
19,42

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
API 5L X42

AutoCAD SHX Text
280,72

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
4,37

AutoCAD SHX Text
19,57

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
API 5L Gº B

AutoCAD SHX Text
518,50

AutoCAD SHX Text
%TFME / SDR

AutoCAD SHX Text
Cañería

AutoCAD SHX Text
Lista de Materiales

AutoCAD SHX Text
N%%d

AutoCAD SHX Text
Denominación

AutoCAD SHX Text
Diám.(mm)

AutoCAD SHX Text
N%%d

AutoCAD SHX Text
Esp.(mm)

AutoCAD SHX Text
Long.(m)

AutoCAD SHX Text
Cantidad

AutoCAD SHX Text
Norma / Especif.

AutoCAD SHX Text
Dist. L.E.(m)

AutoCAD SHX Text
Tap.(m) Calz./Ver.

AutoCAD SHX Text
Norma / Especif.

AutoCAD SHX Text
VÁLV. ESFÉRICA BRIDADA, Ø76mm, PR, S300, A PALANCA, MARCA, MODELO

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
VÁLV. ESFÉRICA BRIDADA, Ø203mm, PR, S300, SIN FIN Y CORONA, MARCA, MODELO 

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE AISLACIÓN MONOLÍTICA Ø203mm, S300, STD (DET. N° 1)

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Material

AutoCAD SHX Text
TEE REDUCCIÓN Ø203mm x 152mm, LIV

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
BRIDA CIEGA Ø76mm, S300

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
BRIDA WELDING NECK Ø203mm, S300, Esp.:4,78mm

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
A8

AutoCAD SHX Text
A8

AutoCAD SHX Text
A7

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A216 WCB

AutoCAD SHX Text
ASTM A216 WCB

AutoCAD SHX Text
PT13.013-PT13.021

AutoCAD SHX Text
PT 13.015 - ET202

AutoCAD SHX Text
PT13.013-PT13.021

AutoCAD SHX Text
PT 13.015 - ET202

AutoCAD SHX Text
PT13.013-PT13.021

AutoCAD SHX Text
PT 13.015 - ET202

AutoCAD SHX Text
ASTM A105

AutoCAD SHX Text
ASTM A694 F42

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
MSS-SP-75 WPHY42 

AutoCAD SHX Text
API 5L G° B

AutoCAD SHX Text
CODO 45° Ø203mm, RL, LIV

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
5,56

AutoCAD SHX Text
16,68

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
API 5L X42

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
BRIDA SLIP-ON Ø76mm, S300 

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
ASTM A105

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
TEE WILLIAMSON Ø152mm, S300, ENVOLVENTE TOTAL (DET. N°1)

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
CODO 90° Ø203mm, RL, LIV

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
MSS-SP-75 WPHY42 

AutoCAD SHX Text
TEE Ø203 x 203mm, LIV

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
REDUCIÓN CONCÉNTRICA Ø203mm - 152mm, LIV

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
JUNTA ESPIRALADA P/BRIDA Ø203mm, S300

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
AISI 304

AutoCAD SHX Text
JUNTA ESPIRALADA P/BRIDA Ø76mm, S300

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
AISI 304

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGO 7/8" x 5 1/2", C/DOS TURCAS S/ESP. A6, S300

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
A5

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
ESPÁRRAGO 3/4" x 4 1/4", C/DOS TURCAS S/ESP. A6, S300

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
A5

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 B7

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
CABLE DE COBRE 10mm2, TW, UNIPOLAR FLEXIBLE, 1000V DE AISLACIÓN 

AutoCAD SHX Text
TEC 019

AutoCAD SHX Text
GL

AutoCAD SHX Text
IRAM 2011/NM60332

AutoCAD SHX Text
ÁNODO DE MAGNESIO DE 8kg. TIPO ALTO POTENCIAl, S/ PLANO TIPO PA 70

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
CARTEL DE SEÑALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 2H

AutoCAD SHX Text
ASTM A193 B7

AutoCAD SHX Text
ASTM A194 2H

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
REDUCIÓN CONCÉNTRICA Ø152mm - Ø76mm, LIV

AutoCAD SHX Text
A9

AutoCAD SHX Text
MSS-SP-75 WPHY42 

AutoCAD SHX Text
MSS-SP-75 WPHY42 

AutoCAD SHX Text
ASME B31.8

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
4,78

AutoCAD SHX Text
11,02

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
API 5L Gº A

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
IRAM 2011/NM60332

AutoCAD SHX Text
ET 175/2

AutoCAD SHX Text
MSS-SP-75 WPHY42 

AutoCAD SHX Text
MSS-SP-75 WPHY42 

AutoCAD SHX Text
ALTIMETRÍA

AutoCAD SHX Text
En planos de Proy. Construc. dejar este espacio para Sellos:

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
Parte:

AutoCAD SHX Text
Form.:

AutoCAD SHX Text
Esc.:

AutoCAD SHX Text
Nº:

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A0

AutoCAD SHX Text
ECOGAS

AutoCAD SHX Text
GING / Estudios y Proyectos

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
01/11/07

AutoCAD SHX Text
PT 10.013

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
Modificación

AutoCAD SHX Text
Fecha

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
Vence

AutoCAD SHX Text
30/09/2020

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SE ACTUALIZA PLANO TIPO SEGÚN ET 03 REV. 02.

AutoCAD SHX Text
Lámina:

AutoCAD SHX Text
1 de 1

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Lugar:

AutoCAD SHX Text
Obra:

AutoCAD SHX Text
MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE

AutoCAD SHX Text
CÓRDOBA, LA RIOJA, CATAMARCA

AutoCAD SHX Text
PLANO TIPO DE

AutoCAD SHX Text
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS /

AutoCAD SHX Text
Revisor

AutoCAD SHX Text
GING/EYP

AutoCAD SHX Text
OBRAS.

AutoCAD SHX Text
PLANOS CONFORME A OBRA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
C.Op.:

AutoCAD SHX Text
Tipo:

AutoCAD SHX Text
Clase:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
R / G

AutoCAD SHX Text
Venc.:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Revisor:

AutoCAD SHX Text
Reempl.:

AutoCAD SHX Text
EYP

AutoCAD SHX Text
Coordenadas Geográficas

AutoCAD SHX Text
Latitud y Longitud (UTM  en decimales)

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
LATITUD

AutoCAD SHX Text
LONGITUD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-31,3416083

AutoCAD SHX Text
-64,2511889

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RECTIFICADOR N°_

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA N°_

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA N°1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GEORREFERENCIACION DE ELEMENTOS


	Sheets and Views
	Layout1


